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Druckgesteuerte Sitzventil Serie 700 W
flr verschiedene Medien 2/2 Wege Pueunax

Allgemeines
Sitzventile sind eine einfache und wirtschaftliche Losung als Absperrorgan flussiger Medien.
Das Ventilgehause besteht aus Bronze. Der Offnungs- und SchlieBvorgang erfolgt durch einen einfach oder doppelt
wirkenden Zylinder, dessen Druckluftanschliisse um 360° drehbar sind.

Die Dichtungen die mitdem Medium in Kontakt stehen sind wahlbarin NBR, FPM oder PTFE.

Das Profilrohr ermdéglicht den Einsatz von Magnetsensoren der Serie 1500 (siehe Hauptkatalog, Abschnitt
Magnetsensoren).

Konstruktionsmerkmale

Zylinderdeckel, Kolben, Zylinderdeckel vorn eloxiertes Aluminium

Zylinder eloxiertes Aluminiu

Ruckstellfeder verzinkter Federstahl

Dichtungen des Schaltzylinders NBR, (FPM fur Varianten, bei denen

die Dichtungen fir das Medium in
FPM oder PTFE ausgefiihrt sind)

Dichtungen im Messing Ventilgehduse NBR, FPM, PTFE
Kolbenstange korrosionsbestandig, verchromt
Kolbenstangenfuhrung/Verbindungsmutter Messing

Technische Daten

Medium im Schaltzylinder gefilterte und gedlte, oder ungedlte
Druckluft
Medium im Ventil Dampf, gasférmige, flissige oder

zahflissige Medien. Verschmutzte
und aggressive Medien auf Anfrage
max. Arbeitsdruck des Betatigungszylinders (bar) 10
Betriebstemperatur °C Ausfuhrung ohne Magnetkolben, NBR Dichtungen -5/ + 70
Ausflihrung ohne Magnetkolben, FPM Dichtungen -5/ + 150
Ausflhrung ohne Magnetkolben, PTFE Dichtungen -5/ + 150
Ausfihrung mit Magnetkolben, NBR, FPM, PTFE -5/ + 70
Dichtungen




/ Serie 700 Druckgesteuerte Sitzventile
enEnmAX fir verschiedene Medien 2/2 Wege
Geradsitzventil
G " " Bestellnummer
‘ PVAB.Q.G.T.0.0
‘ Funktion
Q DE= doppelt wirkend
e SC= einfach wirkend N.C.
@ SA= einfach wirkend N.O.
! Kolbenstange
© N=Ausfihrung ohne Magnetkol-
< Q ben
M=Ausfihrung mit Magnetkol-
ben
Anschliisse
B A=G1/4"
B=G3/8"
) C=G1/2"
@ -G
E=G1"
F=G11/4"
L G=G11/2'
H=G2"
Dichtungen
6 N=NBR
Abmessungen V=FPM
Ausfiihrung Ausfiihrung F=PTFE
ohne Magnetkolben mit Magnetkolben technische Daten
Anschluss @ @ nominelle Gewicht
(N) - © . & © = - = g € Ll L - P | Aktuator| Nennweite | (q)
G1/4” 93,5 77,5 41 97,5 81,5 45 16 | 10,25 | G1/8” | 32,5 | 28,5 64 47 25 40 @13,5 350
G3/8” 93,5 77,5 41 97,5 81,5 45 16 | 10,25 | G1/8” | 32,5 | 285 64 47 25 @40 @13,5 350
G1/2” 93,5 78 41 99,5 82 45 17,5 | 10,25 | G1/8” | 32,5 | 285 68 47 30 240 15 400
G 3/4” 105 83 41 113 90 48 22 | 11,25 |G1/8" | 44 40 79 70 36 263 @20,5 850
G1” 117 89 a1 125 101 53 28 | 11,25 |G1/8” | 44 40 94 70 44 263 @25 1100
G11/4” 131 103 48 136 108 53 28 | 11,25 | G1/8" | 44 40 110 70 55 263 @30 1400
G1/2” 154 118 57 166 130 69 36 |13,75|G1/8”| 56 49 120 90 60 280 @38 2100
G2” 169 124 57 181 136 69 45 | 13,75 | G1/8” | 56 49 140 90 73 @80 49,5 3000

Magnetsensoren, zur Abfrage der Ventilstellung.

Sitzventile sind eine einfache und wirtschaftliche Lésung als Absperrorgan fliissiger und gasférmiger Medien. Das Ventilgehause besteht aus Bronze. Der Offnungs- und SchlieBvorgang erfolgt durch einen
einfach oder doppelt wirkenden Zylinder, dessen Druckluftanschliisse um 360° drehbar sind. Die Dichtungen sind wahlbar in NBR, FPM oder PTFE. Das Profilrohr ermdglicht auBerdem die Vewendung von
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Konstruktionsmerkmale technische Daten
- Zylinderdeckel, Kolben, Zylinderdeckel vorn: eloxier- Dampf, gasformige, flussige oder zahflissige Me-
tes Aluminium Medium dien. Verschmutzte und aggressive Medien auf An-
- Zylinder: eloxiertes Aluminium frage.
- Ruckstellfeder: verzinkter Federstahl max. Arbeitsdruck des Betétigungszylinders (bar) 10
- E'Clgt“”%em NB“(R, FPM odber TTFdE hromt Betriebstemperatur °C (Ausfiihrung ohne Magnetkolben, NBR Dichtungen) 5/+70
- Kolbenstange: korrosionsbesténdig, verchrom - 5 - - .
- Kolbenstangenfihrung, Aufnahme far Sitzdichtung, Betr!ebstemperatur C (Ausﬂfhrung ohne Magnetkolben, FPM Dl?htungen) 5/ + 150
Befestigungsmutter fir Aufnahme: Messing Betriebstemperatur °C (Ausfiihrung ohne Magnetkolben, PTFE Dichtungen) -5/+ 150
Betriebstemperatur °C (Ausflihrung mit Magnetkolben, NBR, FPM, PTFE Dichtungen) -5/+70
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Druckgesteuerte Sitzventile Serie 700
fur verschiedene Medien 2/2 Wege PuEuNax

Schréagsitzventil

Bestellnummer

PVA.B.O.G.Y.0.0

Funktion
DE= doppelt wirkend
¢ ‘ & ? '\‘A @ SC= einfach wirkend N.C.
NI L | ' SA= einfach wirkend N.O.
U_EL il ' Kolbenstange
ik N=Ausfihrung ohne Magnetkol-
o N === | P Q ben
u_,I EL::‘I ' M=Ausfihrung mit Magnetkol-
\ ‘ ben

Anschliisse
A=G1/4"
B=G3/8"
C=G1/2"
@© =Gz
E=G1"
F=G11/4"
G=G11/2"
H=G2"
Dichtungen
@ N=NBR

V=FPM
F=PTFE

Abmessungen

Ausfiihrung Ausfiihrung
ohne Magnetkolben mit Magnetkolben technische Daten

Anschluss @ @ nominelle| Gewicht
) A/ C| D/ Q|S| A C D|Q|SsS B |E F G H L M| P R T Aktuator| Nennwete | (9)

G1/4” |121| 71 | 45 | 95 | 51 | 124 | 74 | 48 | 97 | 53 | 50 |10,3| G1/8"|32,5|285| 52 | 47 | 21 |10,5| 50 | @40 213 350
G3/8” |121| 71 | 45 | 95 | 51 | 124 | 74 | 48 | 97 | 563 | 50 |10,3| G1/8”|32,5|28,5| 52 | 47 | 21 [10,5| 50 | @40 213 350
G1/2" |127| 71 | 45 | 97 | 54 (130 74 | 48 | 99 | 56 | 56 |10,3| G1/8"|32,5|285| 57 | 47 | 27 |135| 56 | @40 @13 400
G3/4” | 148 | 80 | 48 | 119 66 | 201 | 133|104 |175| 92 | 68 |11,3|G1/8"| 44 | 40 | 70 | 70 | 32 | 16 | 66 | ©63 18 850

G1” 159 | 75 | 48 (123 | 75 | 215|131 |104|175| 92 | 84 |11,3/ G1/8”| 44 | 40 | 82 | 70 | 38 | 19 | 78 | @63 @21,5 850
G11/4” | 184 | 91 | 65 | 140| 70 | 231|138 | 112|172 | 96 | 93 |11,3| G1/8"| 44 | 40 105 | 70 | 47 |23,5| 101 | @63 @30 1200
G1/2” |180| 99 | 81 | 173 | 85 | 255 | 129| 111|187 | 107 | 126 |13,8| G1/8” | 56 | 49 | 125 | 90 | 55 |27,5| 113 | @80 @36 2000

G2” 246 | 106 | 88 | 182 | 88 | 269 | 129 | 111|203 | 109 | 140 |13,8| G1/8” | 56 | 49 | 136 | 90 | 68 | 34 | 125 | @80 @46 2300

Sitzventile sind eine einfache und wirtschaftliche Lésung als Absperrorgan fliissiger und gasférmiger Medien. Das Ventilgehéause besteht aus Bronze. Der Offnungs- und SchlieBvorgang erfolgt durch einen
einfach oder doppelt wirkenden Zylinder, dessen Druckluftanschllisse um 360° drehbar sind. Die Dichtungen sind wahlbar in NBR, FPM oder PTFE. Das Profilrohr ermdglicht auBerdem die Vewendung von
Magnetsensoren, zur Abfrage der Ventilstellung.
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Konstruktionsmerkmale technische Daten
- Zylinderdeckel, Kolben, Zylinderdeckel vorn: eloxier- Dampf, gasférmige, flissige oder zahflissige Me-
tes Aluminium Medium dien. Verschmutzte und aggressive Medien auf An-
- Zylinder: eloxiertes Aluminium frage.
- R_Uckstellfeder: verzinkter Federstahl max. Arbeitsdruck des Betatigungszylinders (bar) 10
- E'Clgtunﬁileni N‘iﬂy FPM O‘:’ef f__TFc'iE, hromt Betriebstemperatur °C (Ausfiihrung ohne Magnetkolben, NBR Dichtungen) 5/ +70
- Kolbenstange: korrosionsbestandig, verchrom - 5 m - N
- Kolbenstangenfiihrung, Aufnahme fiir Sitzdichtung, Betr!ebstemperatur C (Ausfljhrung ohne Magnetkolben, FPM D|ﬁ:htungen) 5/ + 150
Befestigungsmutter fur Aufnahme: Messing Betriebstemperatur °C (Ausfihrung ohne Magnetkolben, PTFE Dichtungen) -5/ + 150
Betriebstemperatur °C (magnetic piston, NBR, FPM, PTFE Dichtungen) -5/+70
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